
Преимущество благодаря: lДизайну
lМатериалу 
lКонструкции

Новое решение системы Carport для автомобиля



Антрацитно-серый цвет RAL 7016

Цвет белого алюминия RAL 9006

Цвет серого алюминия RAL 9007

Чисто-белый цвет RAL 9010

Система Carport это не просто крыша  над Вашем автомобилей, которая способна 
защитить зимой от наледи, а летом от перегрева.

Система Carport  это комфортная и элегантная
дизайнерская находка по доступной цене.

  высококачественное оборудование из                       
  долговечных материалов
  оцинкованные, с односторонним порошковым покрытием,                        
  прикреплённые шурупами съемные стальные листы
  не требует монтажа силами Исполнителя, все 
  вымеряется путём точности деления, сертифицированная 
  технология CNC  DIN EN ISO 9001 
  больше комфорта при въезде/выезде благодаря 
  сдвинутым назад колоннам 

 возможность индивидуального оформления: цвета  
 подходят к Вашему дому и автомобилю
 огромный выбор настенных и навесных комплектующих. 
 Материал для крыши выполнен из высококачественной 
 стали, оцинкованных стальных листов
 легко ухаживать
 больше места для входа/выхода из автомобиля 
 благодаря консольной конструкции стальных листов

Колонны, поперечные и продольные 
несущие балки изготовлены из 
оребренного стального листа. Во 
всех поперечных несущих балках 
высверливаются дырки диаметром 
40 мм. Дополнительно можно 
сделать разметку на передней 
несущей балке. 

В продольную несущую балку 
встраиваются желобы для 
водостока.

Погодоустойчивая поверхность.
Оцинкованный стальной лист 
согласно DIN EN 10 326 NA 275 г/ кв.м, 
приблизительно 20 µ наличия цинка и 
покрытия порошком на основе 
эпоксидной смолы, полиэстра, 
около 80 µ слоя краски. 
Стандартный цвет RAL 7016, при 
условии, что не согласованно другое.

По желанию, оформление крыши возможно из погодоустойчивого акрилового стекла или оцинкованных стальных 
листов согласно DIN EN 10 326 NA 275 г/кв. м, около  20 µ наличия цинка и покрытия порошком на основе эпоксидной 
смолы, полиэстра, около 80 µ слоя краски. Стандартный цвет RAL 9007. Подложка из мягкой резины 
закрепляется при помощи 50 мм высококачественных стальных  протекторов. Водосток устанавливается самим 
Заказчиком или в виде доп. опции системы. 

Крепление непосредственно к полу, фундаменту Заказчика 
высококачественными стальными дюбелями. (В зависимости от уклона 
поверхности до 100 мм). Все крепления из высококачественной стали.

Стандартные оттенки и цвета RAL 
5000-9018 без увеличения 
стоимости. Прочие цвета (включая 
все оттенки красной и желтой 
палитры) за доп. плату.



7. Облицовочная защита

7.1. Соединение Колонна/колонна 
при помощи продольного 

7.2 Соединение продольных несущих 
сверху к продольному углу 
поперечным углом из листа стали

7.3 Закрытая облицовочная
защита 720х620 мм

7.4 Закрытая облицовочная защита 
720х620 мм с отверстием,
закрытым акриловым стеклом

7.5 Перфорированная закрытая 
облицовочная защита 720х620 мм

7.6 Закрытая облицовочная
защита 720х1900 мм

7.7 Закрытая облицовочная защита
720х1900 мм с отверстием,
закрытым акриловым стеклом

7.8 Перфорированная закрытая 
облицовочная защита 720х1900 мм

7.9 Прокладка из высококачественной 
стали (длина 20 мм)

7.10 Прокладка из высококачественной 
стали (длина 61 мм)

... дополнительные возможности для Вашей системы Carport Rrotecco
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Несущая рама: Рамы 7.1 и 7.2
Исполнение 7.6, 7.7, 7.8 Исполнение 7.3, 7.4, 7.5 с 20x7.9

Боковые стены с интервалами (без рам):
Соединение- Колонна/колонна 7.1
Исполнение 7.6, 7.7, 7.8 с 12x7.10

Боковые стены с интервалами (без рам):
Соединение- Колонна/колонна 7.1
Исполнение 7.3, 7.4, 7.5 с 20x7.9 и 18x7.10

Элементы
верхний:720x1900мм
нижний: 720x620мм

Закрытая боковая стена
Соединение- Колонна/колонна 7.1.
Исполнение 7.6, 7.7, 7.8 + 2xПланки

9. Удлинение системы Carport на 2,3 и 4 м

8. Удлинение системы Carport на 1 м  ➔
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Облицовочная защита

1. Водосточный корпус 
    (передний/задний) 

2. Снегозащитное 
ограждение (длина 800 мм)

3. Нанесения фактического 
адреса (высота шрифта 80 мм)

4. и 5. Чердачные шкафчики с 
откидными дверцами. Для 
Carport Uno - 820х640 мм, для 
Carport Duo -820х2000 мм.( Без 
навесного замка).

угла из листа стали

Несущая рама: Рамы 7.1 и 7.2



Carport Protecco- Габариты

См. справа детали исполнения каменной плитки
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U1 = 280 283 250 265 220

Общие габариты A B C Высота авто

D1 = 500 501 468 483 220

Общие габариты A B C Высота авто

D2 = 550 551 518 533 220
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Carport Protecco Uno (Одинарное исполнение)
l Одинарное исполнение для 1 автомобиля

Исполнение фундамента

Carport Protecco Duo (Одинарное исполнение)
l Одинарное исполнение для 2 автомобилей

исполнение
l Совмещенное исполнение систем Carport Protecco Uno и Duo

Вид сбоку

407

C
(см.табл.)

фундамент

(глубина 80 см)

± 0

15 x 25
(Каменная

плита)

50
(Фунда-
мент)

50/65*
(фундамент)

Детали исполнения каменной плиткиПлан исполнения фундамента

C
50 65 65 50

CC
15 15

Рядное исполнение с общими 
промежуточными опорами
l

C C C
50 50 50 50

(Размеры в см) Вид фундамента, точечный фундамент, столярные или 
каменные плиты, выбирает Заказчик. С технической точки 
зрения точечный фундамент должен быть из бетона класса 
качества С16/20 или С20/25. Так как система закрепляется 
дюбелями, необходимо соблюсти минимальны габариты
фундамента. Фундамент необходимо возводить 
морозостойким (глубина около 80 см), 
ровным, горизонтальным и под прямым углом.

           Фундамент силами Заказчика
(см. справа план исполнения фундамента )

Ровный, горизонтальный 
и под прямым углом 
фундамент

*65 при рядном одинарном 
исполнении.

Рядное одинарное 

ООО "АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ПАРКОВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ»
                    www.autoparksystem.ru тел. +7 495 232 99 03. факс +7 495 232 99 04
                                                                                e-mail: info@autoparksystem.msk.ru

Совмещенное исполнение систем Carport Protecco Uno и Duo


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4

