
Лист технических данных EasyPark

мин. 165 cm 140 cm макс. 135 cm

мин. 175 cm 150 cm макс. 145 cm

мин. 185 cm 160 cm макс. 155 cm

мин. 195 cm 170 cm макс. 165 cm

мин. 205 cm 180 cm макс. 175 cm

мин. 215 cm 190 cm макс. 185 cm

Ширина гаража в свету Ширина платформы в свету Колея передняя
A B C

A

B

(ровная зона)

Расстояние 

Длина рельса

215/265/315/365 см

346/396/446/496 cм

C

 Осевая нагрузка
макс. 1000 кг

В зависимости от типа автомобиля и шин необходимо выбрать нужную ширину платформы в свету. 
Необходимо также учитывать ширину гаража в свету.

Паркование автомобиля

Автомобиль устанавливается передними колесами
на платформу. Автомобиль оставляется на 1й передаче
(позиция Р - для автомата). Автомобили, у которых
1я передача (позиция Р) влияет на задние колеса, 
должны быть припаркованы на платформу задними

запрещено.

Максимальная допустимая осевая нагрузка 1.000 кг.

макс. 2,5 см
(Выступ ворот)

макс.1% Уклон

макс.1% Подъем

Электрическая часть

Управление

Управление осуществляется при помощи элемента 
системы управления с ключом. При повороте ключа 
система EasyPark заезжает/выезжает из гаража.  
При изъятии ключа система останавливается.

Опционально элемент системы управления может
установлен с гибким кабелем для удобства использования
системы.

Подъезд к системе

Подвод питания в гараже 230В, переменный ток, 
предохранитель на 16 А. Блокируемый главн. выключатель 
в цепи питания (на высоте 180 см, над пультом управления).

Ровный пол, предназначенный для закрепления системы
специальными дюбелями (глубина сверления 8 см).

Система помощи при парковке в узких гаражах
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колесами. Автомобили с полным приводом парковать

перемещения автомобиля
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