
Multiparker 740

Система Multiparker 740 предназначена для узких и длинных пространств под парковку. 
Полностью автоматическая техника по принципу «высокий стеллаж» 
предлагает решение, экономящее место.

ООО "АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ПАРКОВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ»
                    www.autoparksystem.ru тел. +7 495 232 99 03. факс +7 495 232 99 04
                                                                                e-mail: info@autoparksystem.msk.ru

01

Лист технических данных

Пожалуйста, обратите внимание на технические дополнения! 

Исполнение в виде башни и/или шахты, от 1 до 8 уровней парковки 

Автоматическая система паркования от 10 до 100 автомобилей 

Возможна различная длина системы

Многорядное исполнение, до 3-х рядов парковки рядом друг с другом

Легко адаптируется к индивидуальным проектным требованиям

Гарантия безопасности для пользователей и автомобилей 
(отсутствие узких рамп, тёмных лестничных клеток, 
столкновения автомобилей, отсутствие возможности угона)

Свободно-комбинируемое размещение пункта приёма и выдачи автомобилей

Короткое время выдачи автомобиля

Отсутствие необходимости наличия рамп и проезжей части парковки

Отсутствие необходимости в освещении, системе вентиляции

Возможна парковка различных автомобилей по габариту и весу

Стандартная нагрузка на платформу от колес автомобиля до 2,5 т, большая 
нагрузка возможна по запросу только после согласования с Wöhr

Разнообразный пользовательский интерфейс: от магнитных карт до 
дистанционного управления

Экологическая парковка

Использование в качестве общественной парковки



Multiparker 740 | Исполнение в виде шахты, 1-8 уровней парковки с стенами или колоннами между парковочными местами
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* С третьего уровня парковки необходимо доп.
25 см в высоту для верхней направляющей ворот
системы SRU****.

** Если толщина покрытия дороги больше 35 см,

должен быть увеличен на ту же разницу,
например,при толщине покрытия дороги 60 см  

*** Все приведенные габариты длины D являются  
только примером и зависят от ширины и
кол-ва необходимых панелей стены.

1 268 308
2 441 481
3 639 679
4 812 852
5 985 1025
6 1158 1198
7 1331 1371

макс. 8 1504 1544

6 1925 1985
8 2500 2600

10 3075 3215
12 3650 3830
14 4225 4445
16 4800 5060
18 5375 5675
20 5950 6290
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Исполнение в виде башни, 1-8 уровней парковки

Различные варианты длины системы 
(до 80 метров в длину)

Размещение пункта приёма и выдачи автомобилей непосредственно над системой SRU**** или 

Возможна различная высота автомобилей благодаря разным по высоте уровням парковки

Возможно многорядное исполнение  (см. стр. 4)

Возможна установка поворотной платформы

в зоне парковочных мест над доп. системой SRU**** (см. ниже)

Зона пункта приёма и выдачи автомобиля 
(габариты без учета поворотной платформы)

Для системы управления недалеко от пункта приёма и выдачи 

(мин. длина 240 см, ширина 160 см, высота 220 см).

автомобиля должно быть предусмотренно помещение 

( ) Данные в скобках действительны при наличии только одного уровня

Количество 1 парковочный уровень
парковочных Ширина растра 550 см

Длина D*** Длина D*** 

мест
на уровень

Размеры в см Количество парковочных мест уменьшается в зависимости от кол-ва 
и вида пункта приёма и выдачи автомобиля.

Высота Габарит Bавтомобиля

Необходим доступ для проведения ТО систем, а также шкаф управления (минимум 2х5 м). 
Необходима консультация с сотрудниками компании ООО «АСПА».

Доступ для проведения ТО и шкаф управления

**** SRU - Передвижной подъемник, обеспечивающий доставку автомобиля на место временного хранения и обратно.

 Уровни
парковки

      Габарит А для 
авто высотой 160 см

      Габарит А с 1 уровнем парковки 
для авто высотой 200 см

от 2-х парковочных уровней
Ширина растра 590 см

приямок для въезда/выезда (размер 55 см)

приямок для въезда/выезда = 80 см.
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Multiparker 740 | Исполнение в виде башни и шахты / башни, 4-8 уровней парковки  
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Система управления

160 173
200 213

4 812 892
5 985 1065
6 1158 1238
7 1331 1411

макс. 8 1504 1584

4 717 797
5 890 970
6 1063 1143
7 1236 1316

макс. 8 1409 1489

Таблицу габаритов длины см. на стр. 2. Таблицу габаритов длины см. на стр. 3.
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Зона приема и выдачи автомобиля сбоку от системы SRU*

Схематический вид смены
паллет в боковой зоне приема
и выдачи автомобиля.
Запрашивайте более подробную

Multiparker 740 | Исполнение в виде шахты, 1-8 уровней парковки без стен или колонн между парковочными местами

Количество
парковочных

мест
на уровень

Длина D 

от 2-х парковочных уровней
Ширина растра 565 см

Размеры в см

Количество парковочных мест уменьшается в зависимости от кол-ва 
и вида пункта приёма и выдачи автомобиля.

Зона пункта приёма и выдачи автомобиля 
(габариты без учета поворотной платформы)

Для системы управления недалеко от 

должно быть предусмотренно помещение 

пункта приёма и выдачи автомобиля 

(мин. длина 240 см, ширина 160 см, 

высота 220 см).

Исполнение в виде башни/шахты, 4-8 уровней парковки

Различные варианты длины системы, до 80 м 
(см. габарит D на стр. 2 и сверху)

Размещение пункта приёма и выдачи автомобилей  

Возможна различная высота автомобилей благодаря разным по высоте уровням парковки

Возможно многорядное исполнение  (см. ниже)

Возможна установка поворотной платформы

в зоне парковочных мест (см. ниже)

Высота Габарит Bавтомобиля
Размеры в см

 Уровни
парковки

      Габарит А для 
авто высотой 160 см

      Габарит А с 2 уровнями парковки 
для авто высотой 200 см

Исполнение в виде башни/шахты

 Уровни
парковки

      Габарит А для 
авто высотой 160 см

      Габарит А с 2 уровнями парковки 
для авто высотой 200 см

Исполнение в виде башни

Для системы управления недалеко от пункта приёма и выдачи 

(мин. длина 240 см, ширина 160 см, высота 220 см).

автомобиля должно быть предусмотренно помещение информацию в ООО «АСПА».
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* SRU - Передвижной подъемник, обеспечивающий доставку автомобиля на место временного хранения и обратно.
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Благодаря возможности многорядного исполнения системы Multiparker имеющееся помещение и/или площадь может быть
рационально использовано, а при исполнении системы в виде шахты расходы на подземное строительство могут быть уменьшены.

Благодаря наличию свободного места в системе (выделено зеленым цветом) автомобили возможно размещать таким образом, 
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Варианты системы - многорядное исполнение
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Благодаря наличию поворотной платформы в зоне приема и выдачи автомобиля подъезд к системе возможен под любым удобным углом. 
Таким образом, узкий подъезд к парковочной системе не является проблемой.

Центральное расположение зоны приема и выдачи автомобиля.
Направления въезда и выезда одинаковы.  

Въезд
Выезд

Выезд

Исполнение зоны выдачи и приема автомобиля непосредственно над системой SRU*** 

Исполнение зоны выдачи и приема автомобиля сбоку от системы SRU*** 

Поворотная платформа

Въезд

Въезд/Выезд Въезд/Выезд

Въезд/Выезд
Въезд/Выезд

Зона приема и выдачи автомобиля со сквозным проездом.
Въезд спереди, выезд сзади.  

Макс. нагрузка от автомобиля 2500 кг, от каждого колеса - макс. 625 кг.

Данные габариты автомобиля подходят для приведенных 

Другие габариты автомобиля возможны при соответствующих 

* Общая высота автомобиля, включая рейлинги на крыше и крепления 
антенны, не должна превышать приведенных габаритов.

** Клиренс

Максимальные габариты автомобиля

макс. 525 A
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Ширина паллеты Габарит А

220 210
230 220

монтажных размеров.

строительных изменениях. 

*** SRU - Передвижной подъемник, обеспечивающий доставку автомобиля на место временного хранения и обратно.

Зона приема и выдачи автомобиля расположена спереди 
на одной из сторон, направления въезда и выезда одинаковы.  

Возможно расположение зоны приема и выдачи автомобиля 
над каждым парковочным местом.

чтобы въезд и выезд были расположены во втором ряду.
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